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PNEUMATICI

STC - STC/B

CARATTERISTICHE 

• Strettoi per listellare, telai, antine,  
cassetti, porte

• Due versioni per ogni esigenza: orizzontale  
o verticale

• Cilindri pneumatici regolabili, pratici  
e funzionali

• Quadro di controllo a doppia stazione 
• Squadri in ghisa altezza 170 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE STC2100 STC3100 STC2100/B STC3100/B

Codice commerciale ZM103 ZM104 ZM105 ZM106

Struttura della macchina a telaio 
orizzontale

a telaio 
orizzontale

a telaio 
verticale

a telaio 
verticale

Lati di lavoro nr. 2 2 1 1

Stazioni di assemblaggio nr. 2 2 2 2

Dimensioni utili di lavoro mm. 2100 x 1000 3100 x 1000 2100 x 1000 3100 x 1000

Quantità cilindri pneumatici nr. 8 8 8 8

Spinta cilindri pneumatici Kg. 700 700 700 700

Diametro cilindri pneumatici mm. 115 115 115 115

Quantità squadri in ghisa nr. 8 8 10 10

Cilindro pneumatico. Comando bimanuale 
con gestione a 2 stazioni 
indipendenti.


